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ВЕРТЛЮГИ БУРОВЫЕ

2

Высоко нагруженная конструкция, удерживающая 
на весу вращающийся бурильный инструмент, с одно-
временным подводом промывочной жидкости в колонну 
труб при бурении скважин.  

ТУ 3668-001-79560377-2009

Модификация вертлюга бурового для ра-
боты с телесистемой. 

В отводе (гусаке) имеется дополнитель-
ный ввод для телесистемы. 

ВЕРТЛЮГИ БУРОВЫЕ ВБ

ПРЕИМУЩЕСТВА:

В качестве основного подшипника используется более совершенный упорный сферический ро-
ликовый подшипник (вместо упорного роликового конического подшипника).
Уменьшена масса вертлюга на 30-40% по сравнению с аналогами.
Габариты вертлюга уменьшены также за счет применения упорного сферического подшипника.
При работе упорный сферический подшипник выделяет значительно меньше тепла.
В сальниковом узле верхнего уплотнения применяются полиуретановые манжеты.
Ресурс верхнего уплотнения (сальника) увеличен в 2 и более раз, в зависимости от условий 
эксплуатации.
Легко меняются манжеты (сальники) за счет простой и надежной конструкции узла верхнего 
уплотнения с быстросъемными гайками.
Имеются модификации вертлюга для работы с телесистемой. 
Для удобства работы с телесистемой вертлюг может быть оснащен удлиненным на 540 мм штро-
пом.



Грузоподъ-
емность, т

Шифр
изделия

Присоединит.
резьба 

переводника*
(левая или правая)

Предназначен для увеличения длины штропа вертлюга в случае 
необходимости размещения в зеве штропа лубрикатора телесистемы.

При работе комплектная пара удлинителей устанавливается в кор-
пус вертлюга на место концов вертлюга, а концы штропа вертлюга 
соединяются с удлинителем при помощи пальцев.

ТУ 3668-009-79560377-2009

Габариты НхАхВ,
мм

Наибольшее давление 
прокачиваемой жид-

кости, МПа

Диаметр ус-
ловного 
прохода,

мм

Наибольшая 
частота вра-
щения ство-
ла, об/мин

Масса, 
кг

Технические характеристики вертлюгов буровых:

УДЛИНИТЕЛЬ ШТРОПА ВЕРТЛЮГА УШВ
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ВЕРТЛЮГИ БУРОВЫЕ

*  Может меняться по дополнительному требованию Заказчика. 

ВБ-50 

ВБ-60 

ВБ-80 

ВБ-100

ВБ-125

ВБ-160

ВБ-200

ВБ-250

ВБ-320

50 

60 

80 

100 

125 

160 

200 

250 

320 

3-102 

3-102 

3-121 

3-133 

3-133 

3-152 

3-152 

3-152 

З-152 

1740х430х420

1740х430х420

1830x520x520

1860x590x550

1860x590x550

2000x650x590

2000x650x590

2000x650x590

2400х840х650

18 

18 

21÷25

21÷25

21÷25

25 

32 

35 

35 

68 

68 

75 

75 

75 

75 

75 

75 

75 

250 

250 

250 

250 

250 

250 

250 

300 

320 

290 

290 

350 

420 

430 

770 

820 

950 

1100

Шифр
изделия

Наибольшая статич.
нагрузка пары
удлинителей,

 MH  (т) 

Величина 
удлинения
(межосевое
расстояние),

мм 

Габаритные 
размеры, мм 

Масса пары 
удлинителей, 

кг 

УШВ-80 

УШВ-100

УШВ-125

УШВ-160

УШВ-200

УШВ-250

УШВ-320

870х130х110 

870х130х110 

860х150х130 

860х150х130 

920x270x200 

930x280x208 

930x280x208 

580 

580 

580 

580 

580 

580 

580 

100 

105 

150 

150 

250 

298 

310 

0,8 (80) 

1 (100) 

1,25 (125) 

1,6 (160) 

2 (200) 

2,5 (250) 

3,2 (320) 



350000, РФ, г. Краснодар, ул. Фрунзе, 95/1, ЗАО НПП "РосНефтеГазИнструмент"
http://www.vertlugi.ru e-mail:marketing@vertlugi.ru
Тел.: +7 (861) 211-02-98, 267-71-62 Факс: +7 (861) 262-52-78; 262-04-01

14

ВЕРТЛЮГИ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ

4

Грузоподъ-
емность, т

Шифр
изделия

Присоединит.
резьба 

переводника*
(левая или правая)

Габариты НхАхВ, 
мм

Наибольшее давление 
прокачиваемой жид-

кости, МПа

Диаметр ус-
ловного 
прохода,

мм

Наибольшая 
частота вра-
щения ство-
ла, об/мин

Масса, 
кг

Технические характеристики вертлюгов эксплуатационных:

*  Может меняться по дополнительному требованию Заказчика. 

ВЭ-50 

ВЭ-60 

ВЭ-80 

ВЭ-100 

ВЭ-125 

50 

60 

80 

100 

125 

3-102 

3-102 

3-121 

3-133 

3-133 

1740х430х420 

1740х430х420 

1830x520x520 

1860x590x550 

1860x590x550 

18 

18 

21 

21 

21 

68 

68 

75 

75 

75 

100 

100 

200 

200 

250 

290 

290 

320 

420 

450 

Высоко нагруженная конструкция, удерживающая на весу 
вращающийся бурильный инструмент, с одновременным под-
водом промывочной жидкости в колонну труб при бурении 
скважин. 

ТУ 3668-001-79560377-2009 

В качестве основного подшипника используется более совер-
шенный упорный сферический роликовый подшипник (вмес-
то упорного роликового конического подшипника).
Уменьшена масса вертлюга на 30-40% по сравнению с ана-
логами.
Габариты вертлюга уменьшены также за счет применения 
упорного сферического подшипника.
При работе упорный сферический подшипник выделяет зна-
чительно меньше тепла.
В сальниковом узле верхнего уплотнения применяются по-
лиуретановые манжеты.
Ресурс верхнего уплотнения (сальника) увеличен в 2 и бо-
лее раз, в зависимости от условий эксплуатации.
Легко меняются манжеты (сальники) за счет простой и на-
дежной конструкции узла верхнего уплотнения с быстро-
съемными гайками.

ВЕРТЛЮГИ ЭКСПЛУАТАЦОННЫЕ ВЭ

ПРЕИМУЩЕСТВА:



Кран шаровой КШ предна-
значен для оперативного пере-
крытия и герметизации труб-
ного канала бурильного инс-
трумента при бурении нефтя-
ных и газовых скважин, а так-
же при проведении ремонтных 
и аварийных работ.

Конструкция крана позволяет держать давление в любом направлении.
Кран может устанавливаться над или под рабочей трубой. Тарельчатое пружинное кольцо га-

рантирует надежное уплотнение. Кран рассчитан на стандартное рабочее давление 70 МПа, но по 
заявке потребителя могут быть изготовлены конструкции, рассчитанные и на более высокие дав-
ления. 

Шаровой кран, устанавливаемый на нижнем конце рабочей трубы, предотвращает потери бу-
рового раствора при ее отсоединении от бурильной колонны, к тому же в результате не так силь-
но загрязняется пол буровой и подвышечное основание. Наружный диаметр корпуса крана поз-
воляет ему свободно проходить через сборку превенторов.

КРАНЫ ШАРОВЫЕ КШ

Шаровой кран, устанавливаемый ниже рабочей трубы.

Шаровой кран, имеющий, левую резьбу, устанавливается на верхнем конце рабочей трубы. 
Располагаемый между рабочей трубой и вертлюгом кран в любой момент надежно перекрывает 
течение в бурильной колонне.

В комплекте с краном поставляется ключ управляющий и ключ для разборки крана.
Кран имеет фиксатор поворота управляющего штока, что повышает его долговечность.

Шаровой кран, устанавливаемый выше рабочей трубы.

Шаровой предохранительный кран пред-
назначен для установки в бурильной трубе 
или НКТ на уровне пола буровой для быст-
рого перекрытия скважины в случае выбро-
са. 

Шаровой предохранительный кран

ТУ 3661-304-0147001-2005

Возможно исполнение К-2 ГОСТ 13862
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КРАНЫ ШАРОВЫЕ КШ
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КРАНЫ ШАРОВЫЕ КШ

6

КШЗ-73

КШЗ-76

КШЗ-86

КШЗ-88

КШЗ-102

КШЗ-108

КШЗ-117

КШЗ-121

КШЗ-122

КШЗ-133

КШЗ-147

КШЗ-152

КШЦ-86

КШЦ-105

КШЦ-108

КШЦ-108

КШЦ-120

КШЦ-133

КШЦ-140

КШЦ-146

КШЦ-146

КШЦ-155

КШЦ-178

КШЦ-197

80

107

114

155

114

120

263

190

190

195

270

400

З-73

3-76

3-86

3-88

3-102

3-108

3-117

3-121

3-122

3-133

3-147

3-152

86

105

108

108

120

133

140

146

146

155

178

197

300

310

320

320

360

380

400

420

420

430

460

460

35÷105

35÷105

35÷105

35÷105

35÷105

35÷105

35÷105

35÷105

35÷105

35÷105

35÷105

35÷105

28

28

36

36

50

50

50

58

58

62

70

78

Аналог,
КШЦ

Шифр
изделия

Грузоподъемность, т
Присоединит.

резьба (правая 
или левая)

Габариты, мм

Диам.

ГОСТ 28487-90

Длина

Рабочее 
давление, 

МПа

Диаметр внутреннего 
прохода, мм

Технические характеристики кранов шаровых:

Исполнение К-2 по дополнительному требованию Заказчика.

Краны КШВН являются аналогами КШЗ и КШЦ с левой резьбой.

КШН-60

КШН-73

КШН-89

КШН-102

КШН-114

30

50

60

90

110

НКТ 60

НКТ 73

НКТ 89

НКТ 102

НКТ 114

73

89

108

120,6

132

250

270

310

350

380

35÷70

35÷70

35÷70

35÷70

35÷70

24

38

47

50

60

ГОСТ 633-80



Предназначен для автоматического перекрытия и герме-
тизации трубного канала бурильного инструмента при буре-
нии нефтяных и газовых скважин, а также при проведении 
ремонтных и аварийных работ. 

Конструкция клапанов обратных позволяет проводить 
профилактический ремонт в полевых условиях. Клапаны вы-
пускаются с правым и левым направлением витков присо-
единительных резьб.

КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ ШАРОВЫЕ КОШ

ТУ 3665-30100147001-2004
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КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ ШАРОВЫЕ

Температура рабочей среды - до 100˚С.
Рабочая среда – нефть, газ, газоконденсат, вода, 
раствор СаСl2, буровые растворы.
Климатическое исполнение - УХЛ по ГОСТ 1515.
Возможно исполнение К-2 ГОСТ 13862.

КОШЗ-73

КОШЗ-76

КОШЗ-86

КОШЗ-88

КОШЗ-102

КОШЗ-108

КОШЗ-117

КОШЗ-121

КОШЗ-122

КОШЗ-133

КОШЗ-147

КОШЗ-152

80

107

150

155

160

170

200

220

220

260

280

400

З-73

3-76

3-86

3-88

3-102

3-108

3-117

3-121

3-122

3-133

3-147

3-152

86

105

108

108

120

133

140

146

146

155

178

197

300

310

320

320

360

380

400

420

420

430

460

460

35÷105

35÷105

35÷105

35÷105

35÷105

35÷105

35÷105

35÷105

35÷105

35÷105

35÷105

35÷105

28

28

36

36

50

50

50

58

58

62

70

78

Шифр
изделия

Грузоподъемность, т
Присоединит.

резьба (правая или 
левая)

Габариты, мм

Диам.

ГОСТ 28487

Длина

Рабочее 
давление, 

МПа

Диаметр внутреннего 
прохода, мм

Технические характеристики клапанов обратных шаровых:

КОШТ-33

КОШТ-48

КОШТ-60

КОШТ-73

КОШТ-89

12

18

30

50

60

НКТ 33

НКТ 48

НКТ 60

НКТ 73

НКТ 89

48,3

63,5

73

89

108

200

220

250

270

310

35÷70

35÷70

35÷70

35÷70

35÷70

22

36

44

54

66

ГОСТ 633

Исполнение К-2 по дополнительному требованию Заказчика.

Все изделия поставляются с комплектом запасных частей и руководством по эксплуатации. 
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ЦЕМЕНТИРОВОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

8

Головка цементировочная 
ГЦК предназначена для обес-
печения гидравлической связи 
цементировочных агрегатов с 
обсадной колонной в процессе 
её цементирования.

Головка цементировочная ос-
нащена съемным коллектором 
и представляет собой новое по-
коление головок, отвечающих 
современным требования це-
ментирования обсадных колонн,
в том числе в процессе их рас-
хаживания при цементировании 
с использованием стандартных 
штропов талевой системы.

Коллектор снабжен отводом для промывки напорного манифольда и дополнительным гнездом 
для манометра, что создает удобство при обслуживании в процессе цементирования.

Головка оснащена переводником, что способствует сохранению резьбы корпуса головки и 
значительно увеличивает сроки ее службы. Головки комплектуются переводниками с трапеце-
идальной (ОТТМ, БТС и ОТТГ) резьбой по ГОСТ 632-80.

Головки могут поставляться комплектом для всех типоразмеров колонн, предусмотренных конс-
трукцией скважин, и быть укомплектованы одним общим коллектором.

ТУ 3663-007-79560377-2009

ГОЛОВКА ЦЕМЕНТИРОВОЧНАЯ СО СЪЕМНЫМ КОЛЛЕКТОРОМ ГЦК

Технические характеристики головок цементировочных:

Обозначение  

типоразмера

ГЦК 146.00.00.00 

ГЦК 168 00.00.00 

ГЦК 245 00.00.00 

ГЦК 324 00.00.00 

146 

168 

245 

324 

40 

40 

25 

10 

168 

190 

273 

351 

~1000 

~1000 

~1000 

~1000 

70 

70 

50 

20 

205 

220 

310 

395 

Диаметр 

обсадной 

колонны, 

мм 

Наибольшее 

рабочее 

давление, 

МПа 

Размер 

головки, мм 

Давление  

при гидравли-

ческих испы-

таниях, МПа 

Масса  

головки с 

коллектором, кг 
Диам. Длина



Предназначена для приготовления буровых и тампонажных растворов, а также прочих техно-
логических жидкостей для бурения и ремонта буровых скважин. Приготовление растворов осу-
ществляется прямоточным методом и методом рециркуляции с накоплением всего расчетного 
объема. Установка способна производить утяжеление буровых растворов и обеспечивать им од-
нородность по всему объему. Установка оснащена смесительными устройствами двух типов: гид-
ронапорным и гидропневматическим.

В отличие от существующих аналогов резервуар установки снабжен теплоизолирующим по-
крытием для ускорения нагрева приготавливаемого раствора паром или выхлопными газами для 
условий цементирования обсадных колонн, требующих применения нагретых до определённой 
температуры тампонажных растворов. Это обеспечивает им необходимые свойства для исключе-
ния или снижения седиментации после заполнения заколонного пространства.

стабильность плотности приготавливаемых растворов; 
исключение потери цемента и цементного раствора; 
повышение качества цементирования скважин; 
ускоренный нагрев раствора при его наработке и выдержке. 

УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЬНАЯ ОСРЕДНИТЕЛЬНАЯ УСО-20Р1
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ЦЕМЕНТИРОВОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Установка защищена патентом на полезную модель № 83450.

ТУ 3666-008-79560377-2009

(на шасси УРАЛ 4320-40) (на шасси КАМАЗ-43118) (санный вариант)

ПРИМЕНЕНИЕ УСО-20Р1 ОБЕСПЕЧИВАЕТ:

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Монтажная база 

Вместимость резервуара установки, м³ 

Наибольшая плотность приготавливаемого раствора 
(порционным способом), кг/м³ 

Тип мешалки: 

Частота вращения валов мешалки, об/мин 

Шасси УРАЛ 4320-40 или КАМАЗ-43118 или санный вариант 

15-20 

2500 

ленточная, винтового типа, двухвальная, четырехлопастная 

20-25 
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БУРОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

10

Применяются для приготовления, очистки, химической обработки, хранения и циркуляции буро-
вого раствора от устья скважины к буровым насосам при бурении нефтяных и газовых скважин.

Типичный состав циркуляционных систем:

* Состав оборудования по требованию заказчика может быть изменён.

ЦИРКУЛЯЦИОННАЯ СИСТЕМА ЦС 3Д-76М

Блок очистки;
Блок приготовления раствора и химреагентов;
Блок промежуточный;
Блок приёмный;
Блок распредустройств;
Топливомаслянная установка.

Комплектность ЦС 3Д-76М Состав монтируемого оборудования ЦС 3Д-76М 

Блок очистки V=40м3 

Блок промежуточный V=40м3 

Блок приёмный V=40м3 

Блок концевой V=40м3 

Блок распредустройств

Блок хранения 
химреагентов V=32м3

Вибросито СВ 1ЛМ 

Пескоотделитель гидроциклонный ГЦК-360 

Илоотделитель ИГ-45М 

Насос ВШН-150 

Перемешиватель лопастной ПЛ 

Укрытие 

Перемешиватель гидравлический 4УПГ (не показано) 

Трубопроводная обвязка с запорно-распределительной и регулировоч-
ной арматурой (не показано) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

2 шт. 

6 шт. 

1 к-т 

6 шт. 

1 к-т 
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БУРОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Циркуляционная система для безамбарного бурения (стационарная) ЦС-БА предназначена для 
очистки, приготовления, химической обработки, хранения бурового раствора и циркуляции его от 
устья скважины к буровым насосам при безамбарном бурении нефтяных и газовых скважин буро-
выми установками АРБ-100 и МБУ-125

ЦИРКУЛЯЦИОННАЯ СИСТЕМА ЦС-БА
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БУРОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

12

ЦИРКУЛЯЦИОННАЯ СИСТЕМА ЦС-БА (продолжение)

Комплектность ЦС-БА Состав монтируемого оборудования ЦС-БА

Блок очистки V=40м3 

Блок промежуточный V=40м3 

Блок приёмный V=40м3

Блок пригот. хим. 
реагентов 5 м3

Блок хранения 
химреагентов 40 м3

Блок распредустройств

Блок флокуляции и коагуля-
ции

Вибросито СВ 1ЛМ 

Дегазатор «Каскад 40.02» * 

Пескоотделитель гидроциклонный ГЦК-360 

Илоотделитель ИГ-45М 

Блок центрифуги БЦ 

Буровой насос НБТ-475 

Конвейер винтовой КВ-500 

Дизельный агрегат В2-500ТК 

Насос ВШН-150 

Трубопроводная обвязка с запорно-распределительной и регулировоч-
ной арматурой

Диспергатор гидравлический ДГ-2 

Диспергатор ДШ-100 

Смеситель СМ-100 (с воронкой) 

Насос 6Ш8-2 

Контейнер для шлама 5 м3 (не показан) * 

Нассо 1ВПН 

Перемешиватель лопастной ПЛ 

Перемешиватель гидравлический 4УПГ (не показан) 

1 

2 

3 

3а 

4 

5 

6

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт.

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

1 к-т 

1 шт. 

2 шт. 

1 шт. 

2 шт. 

1 к-т 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

2 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

6 шт. 

4 шт.

* Поставляется по требованию заказчика.
Состав оборудования по требованию заказчика может быть изменён.
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БУРОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Циркуляционная система для безамбарного бурения (мобильная) ЦСМ-БА предназначена для 
очистки, приготовления, химической обработки, хранения бурового раствора и циркуляции его 
от устья скважины к буровым насосам при безамбарном бурении нефтяных и газовых скважин 
буровыми установками АРБ-100 и МБУ-125.

ЦИРКУЛЯЦИОННАЯ СИСТЕМА ЦСМ-БА
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БУРОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
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ЦИРКУЛЯЦИОННАЯ СИСТЕМА ЦСМ-БА (продолжение)

Комплектность ЦС-БА Состав монтируемого оборудования ЦС-БА

Блок очистки V=40м3 

Блок промежуточный V=40м3 

Блок приёмный V=40м3

Блок пригот. хим. 
реагентов 5 м3

Блок хранения 
химреагентов 40 м3

Блок распредустройств

Блок флокуляции и коагуля-
ции

Вибросито СВ 1ЛМ 

Дегазатор «Каскад 40.02» * 

Пескоотделитель гидроциклонный ГЦК-360 

Илоотделитель ИГ-45М 

Блок центрифуги БЦ 

Буровой насос НБТ-475 

Конвейер винтовой КВ-500 

Дизельный агрегат В2-500ТК 

Насос ВШН-150 

Трубопроводная обвязка с запорно-распределительной и регулировоч-
ной арматурой

Диспергатор гидравлический ДГ-2 

Диспергатор ДШ-100 

Смеситель СМ-100 (с воронкой) 

Насос 6Ш8-2 

Контейнер для шлама 5 м3 (не показан) * 

Нассо 1ВПН 

Перемешиватель лопастной ПЛ 

Перемешиватель гидравлический 4УПГ  (не показан) 

Полуприцеп-тяжеловоз 

1 

2 

3 

3а 

4 

5 

6

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24

25 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт.

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

1 к-т 

1 шт. 

2 шт. 

1 шт. 

2 шт. 

1 к-т 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

2 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

6 шт. 

4 шт.

4 шт.

* Поставляется по требованию заказчика.
Состав оборудования по требованию заказчика может быть изменён.
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БУРОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Циркуляционная система для капитального ремонта скважин (стационарная) предназначена 
для приготовления, очистки, химической обработки, хранения и циркуляции бурового раствора 
от устья скважины к буровым насосам при капитальном ремонте нефтяных и газовых скважин.

ЦИРКУЛЯЦИОННАЯ СИСТЕМА ДЛЯ КАПИТАЛЬНОГО
 РЕМОНТА СКВАЖИН (СТАЦИОНАРНАЯ)

Комплектность

Блок очистки 20м3 

Блок приготовления 20 м3 

Вибросито СВ 1Л 

Смеситель СМ-100 (с воронкой) 

Диспергатор ДШ-100 

Насос 6Ш8-2 

Перемешиватель ПЛ 

Лестница 

Шкаф управления 

Трубопроводная обвязка с запорно-распределительной и регулировочной арматурой

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

4 шт. 

2 шт. 

1 шт. 

1 к-т

Состав оборудования по требованию заказчика может быть изменён.
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Циркуляционная система для капитального ремонта скважин (мобильная) предназначена для 
приготовления, очистки, химической обработки, хранения и циркуляции бурового раствора от ус-
тья скважины к буровым насосам при капитальном ремонте нефтяных и газовых скважин.

Комплектность

Полуприцеп тяжеловоз (грузоп. 34 т.) 

Емкость 20 м3 

Вибросито СВ 1Л 

Пескоотделитель гидроциклонный ГЦК-360 

Илоотделитель ИГ-45М 

Насос ВШН-150 

Насос 6Ш8-2 * 

Перемешиватель ПЛ 

Блок центрифуги БЦ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9

2 шт.

2 шт.

1 шт.

1 шт.

1 шт.

2 шт.

2 шт.

4 шт.

1 к-т

Комплектность

Насос погружной 1ВПН 

Смеситель СМ-100 (с воронкой) 

Диспергатор ДШ-100 * 

Трубопроводная обвязка с запорнораспредели-
тельной и регулировочной арматурой

Укрытие 

Паровой регистр (не указан) 

Тепловентилятор (не указан) 

Шкаф управления (не указан) 

Дегазатор «Каскад 40.02» * 

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

1 к-т 

2 к-т 

2 шт. 

4 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

* Поставляется по требованию заказчика. 
Состав оборудования по требованию заказчика может быть изменён.


